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Alen kapi ¢oziimleri

Otomatik kapi sistemleri sektériindeki 15 yillik tecriibe birikimimizi 2013 yilinda kurulusunu yaptigimiz ALEN KAPI GOZUMLERI olarak her gegen giin yenilikci projelere
imzamizi atmaya devam ediyoruz. Firmamiz, yillanin verdigi bilgi birikimi, tecriibesi ve uzman kadrosu ile sektorde kazandigi ivmeyi katlayarak yoluna devam etmekiedir.
Bilingli hizmetin dogru sunum ve tecriibe ile birlesmesi sonucunda ortaya ¢ikan hizmetlerimizin odak noktas tuketici memnuniyetinidir. Sektordeki beceri, ¢ozim odakl,
karsilikli gtiven, duriist ve ahlakli galigmayi diistur edinen ve bu anlayisa sahip ekiplerle calismaya 6zen gosteren firmamiz, bu konuda ortak calismalar astlendigimiz
firmalarin ve sahislann giiven ve takdirleri ile sektdrde biyimesine devam etmektedir.Tecriibelerinin vermis oldugu gcle teknolojik olanaklar bilestirerek

miisteri odakli hizmet anlayisini ilke edinmis firmamiz, misteri gereksinimlerini tist diizeyde karsilayacak geng ve dinamik kadrosuyla, otomatik kapi sistemleri ve
endustriyel kapi ¢dziimlerini misterileriyle paylagsmaktadir.

ALEN KAPI GCOZUMLERI Yana kayar bahge kapisi otomasyonu, 90 derece acilir kapi otomasyonlari, Bariyer sistemleri, Sarmal kepenk sistemleri, Garaj kapisi sistemleri,
Endistriyel Kapi sistemleri, Hizll PVC, Fotoselli otomatik kapilar reterek. Kaliteyi 6n planda tutarak her zaman daha iyiyi uygun kosullarda tiketiciyle bulusturma

amaci igerisinde olmustur. Yilksek motivasyonlu ekibimiz ile gelecek hedefimize basari ile ulagarak kaliteyi hizmetle birlikte tiiketicimize sunmayi amaglamaktayiz.

En iyi Griiniimiz, verdigimiz hizmet olmakla birlikte, kapi ve otomasyon sistemleri konusunda en genis trtin yelpazesini bulabileceginiz dogru adreste oldugunuzdan
emin olabilirsiniz.

Musterilerimizin hayatini kolaylagtiracak sistemleri ulagilabilir maliyetlerle ve teknolojinin gerektigi standartlarda sunmak igin ¢alistigimizdan emin olabilirsiniz.Daha hizli,
etkili ve giivenli hizmet igin, tretim, montaj ve zamanlamadan kar etmek icin, satig ve sonrasi hizmetlerde misteri memnuniyeti adina, en son teknoloji ve

uygulama tekniklerinden faydalanabilmek igin, sorunlariniza ¢6ziim odakli yaklasan ALEN KAPI GOZUMLERIMi tercih etmenizde yarar var.HEDEFIMIZ dncelikle

I¢ Anadolu bolgesinde sektoriin ncil ve ileri gelen firmasi olmak; kalite politikasl ile is ortaklarina akilci ve estetik ¢oziimler sunmaktadir. Tiiketici beklentisini ve
ihtiyaclarini en tist diizeyde saglayarak beklentiyi vaktinde karsilamayi hedeflemektedir. Miisterilerimizin beklenti ve taleplerini kargilayacak degeri olusturarak,

yasam konforunu artiran uluslar arasi kalite standartlarinda hizmet sunmak hedeflerimizin basinda gelmektedir."Stireklilik" ve "en iyi" ilkesini caligmalarimizin en basina
koyarak sizlere sunabilecegimiz hizmetin her gegen giin katlanarak biiyiimesini saglamay1 amag edinmekteyiz. Bu kapsamda onceligimiz tiiketici beklentisi ve beklenti
odakli dogru yaklagim, sonug olarak dogru hizmet ve msteri memnuniyeti.Bireysel veya proje bazli uygulama gereksinimlerinizde, konusunda uzman size 6zel satis
temsilciniz ile Ihtiyaglarinizin detayl analizi ve en dogru iriin secimleri. Satis ve uygulama sonrasi premium destek hizmeti saglamaktayiz.Unutulmamasi gereken

en 6nemli nokta yapinizin tiirli ne olursa bu tiir uygulamalarin kalitesi "Hem Giivenliginizi Hem de Yapinizin Goriintiisi" icin dnemlidir.Bireysel ve kurumsal tim
ihtiyaglaninizda garaj kapisi, seksiyonel kapi, endiistriyel kapi, fotoselli kapi ve tiim otomatik kapi uygulamalarinda ekonomik ve profesyonel ¢ozimler tretiyoruz.

Uzman kadrosu, genis riin yelpazesi, 300 m2 kapali alana sahip tretim fabrikasi ile ALEN KAPI COZUMLERI siz degerli miisterilerimize hizmet sunmaktan gurur duyar.
VIZYONUMUZ%100 Musteri memnuniyeti odakli bir yaklagimla imalati, satisi ve montajini yapmis oldugumuz diriin gruplarinda etkili, akilci ve profesyonel gozimler
sunmaktadir. ALEN KAPI GOZUMLERI'i tercih eden miisterilerimizin beklentilerini karsilamak, ortaya koyulan hizmetin arkasinda durmak ve satig sonrasinda da
musterilerimizin yaninda yer almak, Yuksek uretim kalitemiz ile Urinlerimizi en ekonomik ve kullanilir bicimde sunmak asli gorevlerimizin bagindadir.

Is felsefemiz sektdriinde dayanikli diriin ortaya koymak, yeni model ve dizaynlanmiz ile onciiliik etmek, gevreye uyumlu ayricalikhi Griinler ile musteri memnuniyetini

en ust diizeyde tutmaktir. Teknolojik alandaki degisimlere hizla uyum saglayarak tiiketiciye maksimum fayda ve uygun fiyatlarla yansitarak bolgemizde sektortin

onci firmasi olmaya adayiz.

Isteginiz;

-Kalite

-Uzman kadro

-%100 Musteri memnuniyeti ' [ i)
-7/24 Hizmet ise e b =

Dogru yerdesiniz ve ALEN' e hos geldiniz.. AP CO2UMLERI



ALUMINYUM
KEPENK SISTEMLER

HIZLI VE KOLAY KURULUM

MAKSIMUM GUVENLIK
PASLANMAYA KARSI MAKSIMUM DAYANIM.
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Altiminyum politiretan dolgulu kepenkler giivenligin on planda
oldugu is yerlerinizde, fabrikalarinizda ve konut garajlarinizda
guvenlik inhtiyaclarini kargilamak ve estetik goriintli saglamak
icin kullanihr.

Ozellikle is yerinizin giivenligi icin kullanabileceginiz en estetik
otomatik kapi ¢oziimidiir. Glinimiiz modern mimarisinde ve
konutlarda, hem islevsellik hem de estetik agisindan

sarmal kepenk uygulamalar 6nem kazanmaktadir.

PALET SECENEKLERI

Dis ylizey boya Dis ylizey pvc
Rollforming ile Rollforming ile
tretilmis tretilmis galvanizli
alliminyum palet celik palet
Politiretan dolgu Poliiiretan dolgu
ALN (39 - 55 - 77) ALN (77 - 95)
Politiretan dolgulu Poliliretan dolgulu
aliiminyum palet boyali celik palet

( (

Dis yiizey boya
Ekstriizyon ile
tretilmis
alliminyum palet

ALN - 77

Ekstriizyon
alliminyum palet

Dis yiizey boya
Pencere
Ekstriizyon ile
tretilmis
aliminyum palet

ALN - 77

Pencereli ekstriizyon
aliiminyum palet

- o
Disa sarim kutu dahil Disa sarim kutu haric Disa sarim detay kutulu Disa sarim detay kutusuz Pencere ici montaj

= = w =

Disa sarim kutu mesafeli  ice sarim kutu dahil ice sarim detay kutulu ice sarim detay kutusuz
ALN
ALN Politiretan dolgulu
Ekstriizyon Palet Renkleri PVC kapli gelik palet renkleri
P 9016 7038 8014 9016 1015 1350
e Beyaz  Gri  Kahve Metalik Krem  Acgk 9002 9006
Gri Bej Beyaz Gri



Celik kepenk sistemleri

Korku ve endiseye

PALET SECENEKLERI
ALN 75 Profil Kapama Bt ALN 97 Profl Kapoma Et ALN |15  Profl Kapoma Et ye r yO k !
Diiz Ylzeyi Kalinhgi Diiz Yuzeyi Kalinhgi Diiz Ylzeyi Kalinlgi
75 mm 0,6 mMmM | 97 mm 0,9 mm [ 115 mm 0,7 mm
s 75mm  07mm | ; 97mm  1.0mm % . 115mm  08mm is veriniz. mad fleTni iz icl
- 2 % ] | B ‘ ‘ eriniz, magazaniz, ofisiniz veya garajiniz igin = ' | A -
|g 75 mm 0.8 mm :,ﬂ 97 mm 1.2 mm b‘ 115 mm 0,9 mm b : LR ¢ Guven“k On planda |Se
: 75 mm 1.Omm | | f——— 115 mm 1.0 mm ekonomik ve pratik ¢ozimler istiyorsaniz
Profil Kapama - Et Profil Kapama  Ef Profil Kapama  Ef aliminyum kepenk sistemleri ve celik kepenk sistemlerini
CILI':' 97D litdi Ylzeyi Kalinigi CIL::I 97D likdi Ylzeyi Kalinhg ﬁIL: I:Ds I'kI_YUzeyi Kalinig ! g ¢ ;
| fiero Belid 75 mm 08mm e 97 mm 0,9 mm e e 15 mm 0,7 mm inceleyin.
| . 75 mm 1.0mm & : 97 mm 1.0mm | 115mm 0,8 mm
| r 97mm  12mm | 115mm  0,9mm
| ! | — 115 mm 1.0 mm
Profil K Et
ALN IS yioei o Kol ALN 115  Pofil Kapoma Et
i i zeyi ¢ ALN 9
Pencereli  115mm  o7mm ~ Desenli YoV ainia > Beyar 9002
=== 115 mm 0,8 mm 15mm - 0,7.mm Metalik Gri 9006
L 115mm 0,9 mm 115 mm 0,8 mm
S o 10mm 115mm 0,9 mm A
115 mm 1,0 mm
UYGULAMA SECENEKLERI

Aliminyum politiretan dolgulu kepenkler giivenligin on planda
oldugu is yerlerinizde, fabrikalarinizda ve konut garajlarinizda

guvenlik ihtiyaclarini kargilamak ve estetik gorintii saglamak

icin kullanilir.

N

U Tipi Davlumbaz

Ozellikle is yerinizin giivenligi icin kullanabileceginiz en estetik
otomatik kapi ¢oziimudir. Glinimiiz modern mimarisinde ve
konutlarda, hem islevsellik hem de estetik agisindan

sarmal kepenk uygulamalar nem kazanmaktadrr.

L Tipi Davlumbaz L Tipi Davlumbaz

ve Ayna

U Tipi Davlumbaz
ve Ayna



TM 35 SERISi - @ 35 MM TUP MOTORLAR

L |

Panjur ve Kepenkler  Perdeler

TM 35 — Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayari
Kolay kurulum.

235 mm - tahrik tiipl

39 mm - motor bast

29 mm

Tanim Kod Tork Nm Hiz Dev/Dak Kaldirma Kapasitesi kg Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.
TM 35 5/28 130001 5 28 8 kg 540 50
TM 35 10/14 130002 10 14 18 kg 540 50
TM 35 13/14 130003 13 14 22 kg 540 50

? 40 mm sargi tupuyle maks. kaldirlab?I?r agirlik, strtinme dah?I.

TM 45 SERISI - TUP MOTORLAR @ 45 MM

i

<

TM 45 — Mekanik Limit Switch

TM 58 SERISIi — TUP MOTORLAR & 58 MM

<

Panj Kepenkl Katlanir Kollu
njur ve Kepenkler Tenteler

TM 58 — Mekanik Limit Switch

Kademeli limit switch ayari

Kasetli Tenteler

Kolay montaj.

TErme Kod  TorkNm  Hiz Dev/Dak K"d"’"‘ak'g(a"”it“i Uzunlukmm  Maks. Nbr LS Rev.
TM5870/12 | 130108 70 12 110 kg 640 28
TM5880/12 | 130105 80 12 120 kg 640 28
TM58100/12 | 130106 100 12 150 kg 655 28

* 70 mm sarg: tiplyle maks. kaldirilab?I?r agirlik, strtinme dah?l.

MOTOR TEKNOLOJiSi

Ve-donma korumasi Engelleme
Engel algilama
Girisim-Ucretsiz radyo frekansi
Basit programlama

Sessiz, dlizglin calisma

Asiri 1Isinmaya kars! koruma
Cihazi kaldinn

Otomatik deklansor stiresini

Sanziman

Fren

Motor

Limit Ayar Mekanizmasi

Kademeli limit switch ayari it @E"l:'r:g'l:‘:“u Ferdeler KasetliTenceter
Kolay kurulum. 4
Tanim Kod Tork Nm Hiz Dev/Dak | Kaldirma Kapasitesi kg Uzunluk mm  Maks. Nbr LS Rev.

TM 45 8/17 130100 8 17 15 kg 458 16
TM 45 15/17 130101 15 17 28 kg 498 16
TM 45 20/17 130110 20 17 36 kg 498 16
TM 45 25/17 130111 25 17 46 kg 578 16
TM 45 30/17 130102 30 17 56 kg 578 16
TM 45 35/12 130103 35 12 65 kg 578 16
TM 45 45/12 130104 45 12 90 kg 578 16
TM 45 50/12 130112 50 12 100 kg 578 16

ZINCIR AKTARMALI MOTORLAR
Maks.  Maks.

Giic Tork YiiksizHiz Calisma sarim  Zincir Rulman Boru

V) (N.m) (rpm)  Yikseligi Capi Tipi Tipi  Caplan
ZNC600 220 410 6.5 6 5" I0A  UCF207 @133
ZNC800 220 640 5 9 6" I0A  UCF207 @159
ZNCI000 220 710 5.5 9 6" I2A° UCF208 @159
ZNCI300S 380 1400 6.4 9 8" I2A° UCF209 @210
ZNCI500S 380 1600 49 9 8" I2A° UCF209 @219
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OTOMATK |
GAARAJ KAPIS| SISTEMLERI

ENDUSTRIYEL TIP VE

POLIURETAN DOLGULU PANELLER ILE
PRATIK VE GUVENLI GOZUMLER




lektus ile
Kapatip agmak

gokkolay...

Otomatik garaj kapinizi

uzaktan kumanda ile

gonlundzce kontrol edin.

Garaj kapisi sistemleri

Eviniz, ig yeriniz, site vs. gtivenli alan olusturmak istediginiz
her yerde otomatik garaj kapisi sistemlerini
tercih edin, araclanniz dig hava sartlarina ve hirsizliga

maruz kalmasin...

Garaj kapilar kaplamali ve talep edilen ral rengine boyali olarak
imal edilerek modern goriintiisi ile ginimiiz mimarisine
uyum saglamaktadrr.

GOobekli, diiz vb. panel gesitlerine sahip seksiyonel kapilar ile
cephenizdeki estetik gorinimi tamamlayabilirisiniz.

Garaj oniinde ve iginde yer kaybi olugturmaksizin tim garajinizi
uygun bir sekilde kullanmanizi saglar. Hemen her tirli

garaj girisine uygulanabildigi icin gerek ilk yapim agamasinda
gerekse sonrasinda kullanim rahathgr sunar.

PANEL CESITLERI

PANEL YAPISI

@\] Mentese Montaj Destek Saci

Politiretan Dolgu (40kg/m?3)

i Dis Diizey Saci (0,5 mm)

ic Diizey Saci (0,5 mm)

Parmak Sikistirma Emniyetli Gdbekli Panel : Mentese Montaj Destek Sac
Oluklu Panel '
| Siinger Conta
PANEL TEKNIK OZELLIKLERI
Panel : METECNO /ITALYA/ISO 9001,CE
Panel kalinhg :42mm Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize celik+Politiretan+0,50 mm Galvanize celik)

Dolgu Malzemesi
Paneller arasi sizdirmazlk
Panel — Zemin sizdirmazlik :
Panel-Duvar sizdirmazlik
Panel Tipi

Riizgar Dayanimi

Ray Takimi

Yay acma kapama sayisi
Calisma sikhigi

Panel Agirligi

Desen /SekilDis:
Emniyet Sistemleri

: Politiretan kopiik (45 KG/m? Yogunluk) 0,50 W/m2C
: Sandvig paneller arasi slinger conta

Pnomatik emniyet sistemine uygun kaucuk conta

: Cift cidarh kauguk dis sizdirmazlik contasi
: Endstriyel Tip Gaga Sistemi

: 95kg/m’

: 50mmx2mm Galvanizli gelik/Poliamit teker, Galvanize celik menteseler
:20.000

: 35 tur / saat.

: 500 mm panel: 11,7 Kg/m?, 610 mm panel: | I,] Kg/m?

: Diiz veya Gofrajli, ic: Diiz veya Gofrajli /mini kanalli
: PARMAK SIKISTIRMA , Yay Kirilma ve Halat Kopma Emniyetli

Kapi ireticisi firmanin ISO 9001 kalite glivence belgesi olmalidir.

YATAKLAMA CESITLERI

‘ ‘ Standart Yataklama

|

=

Diisiik Yataklama,
”‘ yay takimi arkada

H Diisiik Yataklama,
J‘ yay takimi énde




Garaj kapisi sistemleri

GECIS SISTEMLERI

Usaktan Kurmandal Arac Tanima Sistemi Sifreli / Karth Gecis Sisterni Ister kumandali ister sifreli ve isterseniz arag tanima

sistemi ile kapinizi rahatga acabilirsiniz.

MOTOR SECENEKLERI

OZELLIKLER

D700HS (Yiiksek Hizh): I2m/dakikaya kadar
geleneksel motorlara kiyasla iki kat daha hizli

*Hirsizlik 6nleyici tek yonlii tertibat: Kilit ve siirgii kurulumuna gerek duyulmaz.
*iki durumlu bosa alma aparati (patentli).
*Ezilme 6nleme aparati Avrupa Direktiflerine uygun otomatik sistemlerin
kurulmasini miimkiin kilar. Emniyet kenarina gerek duyulmaz.
*Onceden takili ray sayesinde hizli, basit kurulum ve rotasyon rekoru ile
hicbir alete gerek kalmadan otomasyon sistemi kurulumu.

* Zincir/kayis aktarimi. =J = - Garal kaplnlz
D6OO _ D7OO H S _ DlO OO * Ayarlanabilir hareket sinirli elektronik yavaslama. = | :

D600 - D700 HS - D1000 ‘in iN BOYUTLARI VE TEKNIK OZELLIKLERI : l T —"‘_' - eSte“ k g O rU n U m U

D700HS

Gii¢ kaynag 230 Vac " . E e = b

Elektrikli motor - el = . Ozmas I n coo
Ceklien maks. giic 440 W : =

itis kuvveti 700 N

Kullanim tiirt kesintisiz

Tavandan maksimum genel boyutlar 35 mm

ic lamba 230 Vac - 40 W (max J 2
:g :amlt;a zamanlamasi 120's. (me Otomatlk garaJ kapIﬂIZ

liksii 6,6 m/dk 1,2 m/dk 6,6 m/dk L il - ) ' " ANt | 1 d
soner Yt e " " e Tar TR dilediginiz ral renginde
Yavaslama sirasinda hiz 1,3 m/dk 2,5 m/dk 1,3 m/dk :

Standart hizda giriii 45 dB(A) : B - = tretilerek montaji yapilsin,

Yavaslamada hareket mesafesi kuruluma gore degisken

Dahili emniyet aparati standart 6zellik e . - ':= ' ; blnaanln eStetlgl bOZU|maS|n

Koruma sinifi sadece i¢ mekan kullanimi igin (IP20)

Calisma ortami sicaklig -20°Ciila +55°C
Boyutlar (Ux D xY) mm 360 x 200 x 145

azkag 4
-




AKSESUARLAR STANDART OZELLIKLER

Yaykirlmaemn iyetsistemi
V 4 Yaysetinintekyaydanolusmasi
1,5 Mm 2" Galvanizli yan kapama, mentese, ray ve yatay ray baglantilari
1,5 Mm 2" Boyali yan kapama, mentese, ray ve yatay ray baglantilari
Lastiktampon
Rayagecmeyansizdirmazlikcontasi(siyah)

fii .-E"
@
7

s\
*

Parmaksiki stirmayionleyen plastiktekermuhafazasi
Aliminyumiistsizdirmazlikconta  profili(siyah)
Altiminyumaltsizdirmazlikcontaprofili (siyah)

Ustsizdirmazlikcontasi  (siyah)

Altsizdirmazlikcontasi  (siyah)
Yatayrayaskisi parca+diizparca
Amakanalli- bosborumil

Kontrol Paneli Seksiyonel kapilar icin egik kol Adaptor Alici Flagoér Lamba Anatarl Butonlar

Kamakanalsiz-bosboru mil
Kapikulpu
Kartonambalaj(paneller icin)
Ce Standartlarina uygunluk

E.

i )

** Yiiksekligi 2490 mm’ye kadar olan kapilarin genislikleri 3375 mm’den kiiciik olanlari tek yaylidir.
Bu olciilerin disindaki kapilarin yay setleri tek yaydan olusur.

:

S,
ey

- unH -

Fotosel ve Kolonlar Emniyet Aparatlari Flasér Lambalari Vericiler Merkezi Ray Destegi Cesitli Aksesuarlar

YALITIM COZUMLERI

< L)

M

EMNIYET COZUMLERI OPSIYONEL RENKLER
{

Tum RAL renkleri
uygulanabilmektedir.
(Fosforlu renkler haric)

Opsiyonel Yay Kirilma Opsiyonel Halat Kopma
Emniyet Sistemi Emniyet Sistemi



i ENDUSTRIVEL
SEKSIYONEL KAPI SISTEMLERI

BUYUK OLGEKLI GARAJLARINIZ

SERVIS KAPILARINIZ

HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ IGIN IDEAL GOZUM...



Endiistriyel seksiyonel
kapisi sistemleri

Bliytk olcekli araglarinizin muhafazasini,

malzeme sevkiyatinin kolayligini ve devasa kapilarin
kolayca acilip kapanmasina sahit oldugunuzda
anlayacaksiniz. Endustriyel seksiyonel kapilar

her soruna bir ¢ozim sunar.

Endstriyel kapi sistemleri fabrika veya depo binalarinin
mal giris, ¢ikis, yikleme, bosaltma noktalarinda sirktilasyon
saglamak amaciyla kullanilan ¢ok uzun 6miirli kapilardir.
Sarmal kapinin gévdesini olusturan cift cidar sayesinde
esneme ve riizgar dayanimi en dst seviyeye taginmistir.

Yine ¢ift cidan sayesinde ses ve iIsi izolasyonunu

en (st seviyede saglamaktadir.

Endiistriyel kapilar orta seviyede hiz gerektiren, yogun galisma
temposuna uygun, Isi ve ses yalitimi saglayan, genig m2'i
acikhiklarin kapatiimasinda kullanilabilen sistemlerdir. Otomatik
kapanma ozelligine sahip kapilar gtivenlik ihtiyacinin tam olarak
karsilanmasini saglar. Opsiyonel olarak pnomatik sistemi ile
kapi altinda unutulan cisimlerinde korunmasi saglanabilir.
Sizdirmazlik contas, fitiller ve panel igerisindeki politiretan dolgu
sayesinde IsI ve ses izolasyonu saglar

PANEL CESITLERI

Parmak Sikistirma Emniyetli

PANEL YAPISI

@\] Mentese Montaj Destek Saci

Politiretan Dolgu (40kg/m?)

— Dis Diizey Saci (0,5 mm)

ic Duizey Saci (0,5 mm)

Parmak Sikistirma Emniyetsiz it

ol Mentese Montaj Destek Saci
Oluklu Panel Oluklu Panel | '/
/N Stinger Conta
PANEL TEKNIK OZELLIKLERI
Panel : METECNO /ITALYA/ISO 9001,CE
Panel kalinhg :42mm Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize celik+Poliliretan+0,50 mm Galvanize celik)

Dolgu Malzemesi
Paneller arasi sizdirmazlik
Panel — Zemin sizdirmazlik :
Panel-Duvar sizdirmazlik
Panel Tipi

Riizgar Dayanimi

Ray Takimi

Yay acma kapama sayisi
Calisma sikhigi

Panel Agirligi

Desen /SekilDis:
Emniyet Sistemleri

: Politiretan képuk (45 KG/m3 Yogunluk) 0,50 W/m2C
: Sandvig paneller arasi siinger conta

Pnomatik emniyet sistemine uygun kaucuk conta

: Cift cidarh kaucuk dis sizdirmazlik contasi

: Endustriyel Tip Gaga Sistemi

: 95kg/m’

: 50mmx2mm Galvanizli celik/Poliamit teker, Galvanize ¢elik menteseler
:20.000

: 35 tur / saat.

: 500 mm panel: | 1,7 Kg/m?2, 610 mm panel: | I,] Kg/m?

: Diiz veya Gofrajli, i¢: Diiz veya Gofrajli /mini kanalli

: PARMAK SIKISTIRMA , Yay Kirilma ve Halat Kopma Emniyetli

Kapi ureticisi firmanin ISO 9001 kalite giivence belgesi olmalidir.

YATAKLAMA CESITLERI

Standart yataklama

RIS
W ‘
s

SRR

‘ Yiiksek yataklama
LU L1

Giyotin Yataklama




MOTOR SECENEKLERI

ALEN
Al100 AE

AKSESUARLAR

$20 Yari otomatik Emniyet Fotoseli
roleli tip
kontrol Gnitesi

A100 AE TEKNiIK OZELLIKLERI

Motor

Mensei

Calisma Gerilimi
Kontrol Unitesi

Hiz

Calisma Sikhig
Tasima Kapasitesi
Kontrol Alternatifleri
Emniyet Sistemleri

llave Zincir

ST GECIS SISTEMLERI
ALMANYA / CE, ISO 9001, TSE
Motor Guicli 380V /50 HZ, | HP - Radarh
Mikroislemcili Elektronik Kontrolli - Butonlu
20-25 cm/sn _ gekme |P||

20 Tur / Saat - 35 Tur / Saat

T - Uzaktan Kumandali
25 m? yay dengeli yiikler icin M i Dedektarli
Buton, Uzaktan kumanda, Kiitle detektort, Fotosel, Radar - £ inyeﬁ. edektoriu
- rotoselll

Akim kontrol, Pnomatik

[
L =

Kumanda Buton Flasor

STANDART OZELLIKLER

Yay kirilma emniyet sistemi

Halat kopma emniyet sistemi

Yayl tampon

1,5 mm 2" galvaniz celik ray seti

2,0 mm 2" galvaniz celik ray seti

Galvanizli yatay ray baglanti profil seti

Aluminyum alt destek ve sizdirmazlik tastyici profili (siyah)

Aluminyum ust destek ve sizdirmazlik tastyici profili (siyah)

Raya gecme yan sizdirmazlik contasi (siyah)

Ust destek profiline takilan sizdirmazlik contasi (siyah)

Kancal Ust sizdirmazlik contasi

Kama kanalli -ici bos mil

Kama kanalli -dolu 25,4mm mil

65 mm strat panel destek profili (5510 - 7500 mm genisligi arasi kapilar)
I 10 mm strat panel destek profili (7500 mm genislikten buyiik kapilar)
Aluminyum riizgar destek profili

Gergili halat panel destek kopriisii 5500 mm den bliyiik kapilar

Kapi kulpu

Paneller igin karton ambalajlama

CE standartlarina uygunluk

YALITIM COZUMLERI

Alt Sizdirmazlik Fitili Ust Sizdirmazlik Fitili Yan Sizdirmazlik Fitili

SERVIS KAPISI ve
OPSiYONEL RENKLER PENCERE UYGULAMASI

|

Tim RAL renkleri

uygulanabilmektedir.
(Fosforlu renkler haric)

Kapr iginde
servis kapi uygulamasi

Kapi yaninda
servis kapi uygulamasi



HIZLI PVC KAPI SISTEMLERI ILE
KISA SUREDE ACILSIN KAPILAR !

YUKSEK HIZLI PVC KAPI SISTEMLERI ILE

DEPO ve GARAJ KAPILARI

GOZ AGIP-KAPATINCAYA KADAR AGILSIN



Endustriyel hizh pve ALEN SARMAL HIZLI PVC KAPI TEKNIK OZELLIKLERI

= = Pvc Perde B 9000 Mehler Almanya
kapISI Slstemlerl Mekanizma Nice 1,5 Kw
Yiiklenici Aksam Galvaniz Celik
Sarmal Aksam Yuksek Mukavemetli Cinko-Celik Alasim
Otomasyon Nice
Acilma-kapanma Hizi 2 Mt/ Sn. - 0.5 Mt /sn. +/-
Hizli pvc kapi sistemleri ile blytk olcekli depo ve garaj Ganim 220 -380 Volt
. . . e Riizgar Direnci 80 Km. / m?
giriglerini ekonomik bir sekilde kapatabilirsiniz. Kumanda Pano Uzerinde Tus Takimi
Emniyet Fotosel Sistemi
Ayni zamanda arag girig ¢ikisini ve sevkiyatlarinizi Pencere Talebe Bagli

hizlandirabilirsiniz. MOTOR SEQENEéi
Nice NDCM 0167  Nice NDCMO167 — Hizli PVC Kapi Motoru mekanik switchli

milden tahrikli bir motordur.
Ayrica krank mekanizmasi ile manuel olarakta kullanilabilir.
Motor fren mekanizmasina sahiptir.

RENK

180N kapasitesi bulunan motor, SE(;ENEKLERi
2,2 Kw glc uretir

ve 90 rpm hiza sahiptir.

Katlanabilir ve sarmal olmak tizere iki farkli imalat yapilabilen : Ral 1021
hizli pvc Kapilar hizl giris-cikis gerektiren alanlarda -
kullanilabilirler. ig ve dig cephede farkli polyester perde
kullanilarak ¢oziimler saglanabilir. Perdeler tek parga biitiin

'E - = 3 Turuncu
veya pencereli goriniime sahip seffaf kisimlari ile aydinlatma % : , . \ " T -
ihtiyaclarina da ¢6zim sunabilir yapidadir. Yogun arag trafigi a8 m'- ' =) A ; i ERERLS
. . - g = = Ral 3002
gerektiren ve i¢ ortam hava kosullarinin dig ortamdan minimum : - = Kimiz

seviyede etkilenmesinin istendigi mekanlarda son derece
L . . . . Uzaktan Kumanda  Pndématik Emniyet Anahtarl Salter Flasér Lamba Kablosuz Sifreli Buton
basaril ¢oziimlerdir. Esnek PVC branda sistemi sayesinde Sisterni Ral 5010

Mavi

oldukga uzun 6mdarlu ve guvenlidir. ‘
istenmeyen hava akimlarini ve bu akimlara bagli is kaybi, . . = . : V. e
asir nem, toz ve yetersiz hijyen sorunlarini minimize eder. L ; .

Emniyet Fotoseli Mikrodalga Radar  A¢ma Kapama Butonu Flasér Lamba Duvar Tipi Kablosuz E;'f,a;ﬁ

Buton

AKSESUARLAR .

Ral 2004




ALEN

Pvc Perde
Mekanizma
Yiiklenici Aksam
Sarmal Aksam
Otomasyon
Acilma-kapanma Hizi
Gerilim

Riizgar Direnci
Kumanda

MOTOR SECENEGI
Nice NDCM 01

/,

AKSESUARLAR

Uzaktan Kumanda  Pnématik Emniyet
Sistemi

<

Emniyet Fotoseli

Mikrodalga Radar ~ A¢gma Kapama Butonu

KATLANIR HIZLI PVC KAPI TEKNiK OZELLIKLERI

B 9000 Mehler Almanya
Nice I,5 Kw

Galvaniz Celik

Yiksek Mukavemetli Cinko-Celik Alagim
Nice

2 Mt/ Sn.-0.5 Mt /sn. +/-
220 -380 Volt

80 Km. / m?

Pano Uzerinde Tus Takimi
Emniyet Fotosel Sistemi
Pencere Talebe Bagli

67 Nice NDCMO0167 — Hizli PVC Kapi Motoru mekanik switchli,
milden tahrikli bir motordur.

Ayrica krank mekanizmasi ile manuel olarakta kullanilabilir.
Motor fren mekanizmasina sahiptir.

180N kapasitesi bulunan motor,
2,2 Kw gl Uretir
ve 90 rpm hiza sahiptir.

o

L

Anahtarl Salter Flasor Lamba Kablosuz Sifreli Buton

Duvar Tipi Kablosuz
uton

Flasér Lamba

RENK

SECENEKLERI

Ral 1021
Sari

Ral 2004
Turuncu

Ral 3002
Kirmizi

Ral 5010
Mavi

Ral 9006
Gri

Ral 5012
Acik Mavi

Endustriyel hizh pvc
kapisi sistemleri

Galisma hizi ile yogun trafikte ortaya ¢ikan enerji
kayiplarini en aza indirerek zamandan ve enerjiden tasarruf

saglamaniza yardimci olur

Hizli ve ok gligli gévde yapisi sayesinde mevcut kullanilan
hantal kapi sistemlerinde ayricalikli olmasini saglar.

Kendine 0zgi guclil yapisi sayesinde dig ve i¢ cephelerde
rahatlikla kullanabileceginiz bu benzersiz 6zellikleri,

yuksek caligma performansi ve estetigi, tesisinizin karl ve
vazgegilmez tirtiniddr. Yekpare olan PVC perde Sistemini
istenilen bosluklarda aralarinda pencere sistemi ekler.

Dis darbelerden kaynaklanan yirtilma ve aginmalara karsi
hasar goren bolgelerin tamiri ve degigimi rahatlikla yapilabilir.
Bu sayede Uriiniiniiz ilk glinkii gibi estetik goriinimin
devam eder.




RAMPA VE KORUK SISTEMLERI ILE

YUKLEME ISLEMLERI COK KOLAY

'RAMPA VE KORUK SISTEMLERI ILE MOMKON



HIDROLIK MENTESELI YUKLEME RAMPALARI TEKNIK OZELLIKLERI

Yiik rampasi PROM-Stahl hidrolik plap (PS)
Nominal uzunluk 2500 mm

Nominal genislik 2000 mm

Yirtiima plaka kalinligi (platform) 5/7

Sabitleyici yiiksekligi 600 mm

Cerceve PIT

Dudak uzunlugu 400 mm

Yirtiima plaka kalinhgi (flap) 13/15

Malzeme Celik

Yiik rampasi lizerinde esit seviye 310 mm

Yk rampasi altinda esit seviye 270 mm

Yiizey rengi RAL 5010 (Mavi)

Guvenlik 6zellikleri iki ayri kaldirma pistonu - 2 ad. takoz

Yk kapasitesi 6 Ton \;7}‘}"‘/ PRO M S I AHL

Kontrol panosu dahildir.

HIDROLIK YUKLEME RAMPALARI

Menteseli

Ieme rampasi

//' - Mente§el.| Yu.!(leme Rampasi
- Teleskopik Yilkleme Rampasi

PROMStahl hidrolik Menteseli ve Teleskopik yiikleme kopriileri nakliye lojistiginde

hizl ylikleme ve bosaltma yapmak icin vazgecilmez céziimlerdir. TIR ile rampa

arasindaki bosluklari dolduran yiikleme képrileri bu sekilde yiikseklik farklarini

) < dengelemektedir. Platform ve kenari kaymay: engelleyici celikten yapilmistir ve
e her tiirlli ylikleme durumuna uygundur.

Teleskopik
ylikleme rampasi

AKSESUARLAR
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Carpma Koruyucu Dikme Trafik Lambasi Darbe Emiciler Arac Giris Yardimlari Tekerlek Takozu

Mekanik yiikleme kortigu

Bir deponun ve yanasan kamyonun yiikleme ve
bosaltma acikliklarinin farkli dlciileri dolayisiyla
araliklar meydana gelmekte olup bunlarin etkin
sekilde kapatilmasi gerekir. Mallar bu sekilde
hava cereyanindan yagmur ve riizgardan
korunmaktadir. Yagmur suyu entegre bir
yagmur oluguyla yandan disariya akitiimaktadir.
Olumlu bir yan etki olarak eneriji tasarrufu
saglanmaktadir. Yiikleme koriigu ti¢ parca
halinde hazirlanmis sekilde teslim edilmektedir
ve boylece fazla kiilfet yaratmadan cepheye
sabitlenebilmektedir. Bu yapi seklinin avantajlari
masraf ve zamandan biiyiik tasarruf
saglamasidir.

Nominal genislik 3450 mm

Nominal yiikseklik 3500 mm

Nominal derinlik 600 mm

Ust perde 1000 mm

Yan perde 700 mm

Perde kalinligi 3 mm-Siyah

Perde agirligi 3700 g/m?

Uyari cizgileri Beyaz

Drenaj Cati bélimunin yana egimi ile
Kurulum materyali Beton

HIDROLIK MENTESELI YUKLEME KORUGU CESITLERI

Brandal Yiikleme Korigu

Duvar oyuguna montaja yonelik brandali
yiikleme koériigl dogrudan bir binanin

duvar hiicresine yerlestirilmektedir. Boylece
kesintisiz bir bina cephesi olusmakta ve
sistemin optik goriintiisi belirgin sekilde
iyilestirilmektedir. Sistem, iki yana ve nisin Gst
kenarina monte edilen aliiminyum profillerden
olusmaktadir. Sistem betona, celige ya da
metalli yere monte edilebilir. 3mm kalinhigindaki
mukavemetli brandalar PVC kaplamali cift
dokudan meydana gelmektedir. Kapi izolasyo-
nunun cephe kismina yanasmay kolaylastiran
gorsel seritler yerlestirilmistir. Kapi izolasyonu
3 parcali hazir halde teslim edilmektedir ve az
kiilfetle cepheye monte edilebilmektedir.

Bu yapi sekli biiyiik masraf ve zaman tasarrufu
saglamaktadir.

HIDROLIK MENTESELI YUKLEME KORUGU TEKNIK OZELLIKLERI

Sisirilebilir Yiikleme Korigi

Sisirilebilir yiikleme kérugu, optimal izo-
lasyonu cok cesitli kullanim imkanlariyla
birlestirmektedir. Sisirilebilir yan ve st
yastiklar yiikleme boslugunu hava gecirmeze
yakin sekilde izole etmektedir. Boylece bu
model ayrica soguk hava depolari ve klimali
alanlar icin cok uygundur. Yaz sicag, kis
sogugu, riizgar, toz ve bocekler depoya
kesinlikle giremez. Kapi izolasyonu ti¢ parca
halinde hazirlanmis olarak teslim edilmektedir
ve az kiilfetle cepheye sabitlenebilir. Boylece
bliylik miktarda para ve zaman tasarrufu
saglanmaktadir.
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FOT(_)SELLi KAPI SISTEMLERI
ILE KONFORU YASAYIN...

YUKSEK GIRIS CIKIS POTANSIYELINE SAHIP

HIZLI AGLIP KAPANAN

OTOMATIK KAPI SISTEMLERI ILE RAHAT EDIN




a8BEy

Fotoselli kapi
sistemleri

MEKANIZMA SECENEKLERI

FOTOSELLI KAYAR KAPI
Model: AI00

Harekete duyarli sensorler ile kapiniz otomatik agilsin
zaman ve enerji kaybetmeden hayat devam etsin.

100.000 agma ve kapama garantisi ile

Mekanizma: 10 cm ince Mekanizma

Motor: Dunker / Almanya

Kontrol Unitesi: Alen / Italya

Tekerlek Unitesi: Alen / italya

Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Salteri
Renk: Naturel Eloksal

dig ortamin tozundan, gardltistinden, yagmur ve

kardan korunun...

Fotoselli kapilar giivenlik ihtiyacinin 6n planda olmadigi, girig
ve clkisin otomatik saglanabilmesi istenilen estetik gortinimin
on planda oldugu yerlerde kullanilabilirler.

Fotoselli kapilar magazalar, alig verig merkezleri, oteller,
hastaneler, bankalar, is merkezleri gibi, giris cikislarin yogun
oldugu yerlerde tercih edilen sistemlerdir. Hizl agma - kapama
saglayarak estetik ve konforu bir arada sunan kapilardrr.
klimle 6zelligi sayesinde soguk havalarda 1si tasarrufu saglar
yazin da i¢ ortamin havasini muhafaza eder.

Tek yone agilir standart otomatik fotoselli kayar kapilar:

Duruma gore sistem bittnliga igerisinde sag veya sola agilir
bir hareketli ve hareketli kanadin iizerine kaydigi bir sabit kanattan
olusturulabildigi gibi ,daha kisitli alanlarda mevcut duvar, camekan
veya cepheler dzerine agtinlarak sabit kanat olmaksizin da
uygulanabilmektedirler.

A100 FOTOSELLiI KAYAR KAPI TEKNiK OZELLIKLERI

Tek Kanat
Maksimum kanat agirhg 110 Kg
Kullanim sikhg
Calisma ortami sicaklig
Gii¢ kaynagi
Eneriji tiketimi
Acilma hiz ayari 5 +70 cm/sn(mt)
Kapanig hizi ayari 5+70 cm/sn(mt)
Kismi agilma ayari toplam agiimanin %10-%90 kadari
Duraklama siiresi ayari
Gece duraklama siiresi ayari
Statik kuvvet ayari

Cift Kanat
0+ 70 Kg
%100

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
10 +140 cm/sn(mt)
10+ 140 cm/sn(mt)
toplam agilmanin %10-%90 kadari
0 +30sn.
0 + 240 sn.
Otomatik




Araba Takimi

Mikroprosesor Unitesi

153 mm

1298 mm 109 mm

.. Avare Teker
Sase On Kapak Kesit

Gift yone aclilir standart otomatik fotoselli kayar kapilar : Saga ve sola senkronize bir sekilde kendi sabitleri
veya mevcut cepheler izerine kayarak agilan otomatik kapi sistemleridir. Simetrik durusu ve agilacak
mesafeyi ¢ift yone kaydirarak seri agilim saglamasi ¢ift kanatl kayar kapilar uygulama zorlugu bulunmayan
her durumda oncelikli tercin haline getirmektedirkapi tizerinde yer alan mikrodalga radar sistemleri cismin
algilandigi anda kapinin otomatik agilmasini saglayarak guc kullamimi gereksinimini ortadan kaldirmaktadir.

Sistemin icerisinde yer alan fotoseller garpma ve sikismalari 6nleyerek olasi kaza durumlarini ortadan kaldirr.

Acil durumlarda el ile (manuel) kullanma imkani mimkunddr. Fotoselli kapilar tek tarafli giris, ¢ift tarafli girig

ve ¢lkig islemlerini yerine getirebilecek sekilde dizayn edilmistir.Sifreli gecis, kart okuma sistemleri,

buton kontrollii, uzaktan kumanda sistemleri ile entegre galisabilme 6zelligine sahiptir. Elektronik kilit sistemi,

3 : Renk alternatifleri, degisik cam secenekleri ile glinimiiz modern mimarisini ileri teknoloji'de birlestiren

. ;,, b - o | Beal 1 - | | sistem giinllik yasam hizinin yogun oldugu tesislerde siklikla tercih edilmekte, kolay kullanim sekli ve pratik
== | = sistemi ile de tercih nedenlerinin basinda gelmektedir.

Stoper

AL LG g
ik

e

Teknik Ozellikler

- =

Dijital
Konum Anahtari

Radar

Fotosel

!

Mikroprosesér Unitesi

Araba Takimi Avare Teker Kilavuz

Mekanizma Yiiksekligi 109 mm
Mekanizma Derinligi 153 mm
On Kapak Yiiksekligi 129.8 mm

Acilma Hizi

20-160 cm/sn

Kapanma Hizi

20-160 cm/sn

Maksimum Gegis
Genisligi

2 Kanatta 2400 mm
1 Kanatta 1500 mm

Maksimum Gegis Yiiksekligi

2400 mm

Maksimum Kanat Agirhig

2x100 Kg 1x130 Kg

Maksimum Giic Tiiketimi

150 W

Kanat Basina Hiz Degeri

1.1 m/sn2

Kanat Kapanma Giicii

150N

Gii¢ Kaynagi

230V-50Hz-24 Vdc, 8.3 Amp.

Kontrol

OBAdoor Dijital Selektor




MEKANIZMA SECENEKLERI

Model: Al140

Mekanizma: 10 cm ince Mekanizma

Motor: Dunker / Almanya

Kontrol Unitesi: Alen / Italya

Tekerlek Unitesi: Alen / italya

Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Salteri
Renk: Naturel Eloksal

A140 FOTOSELLiI KAYAR KAPI TEKNiIK OZELLIKLERI

Tek Kanat Cift Kanat
Maksimum kanat agirhig 200 Kg 120 + 120 Kg
Kullanim sikhg %100
Koruma sinifi IP 23 (ic mekan kullanim igin)
Calisma ortami sicakligi -20C° +55C°
Gii¢ Kaynag 1 15V/230 V ~ 50/60 hz
Eneriji tiiketimi 100 W
Kol uzunlugu VPx2+ 100
Tahrik tnitesi Kodlayici 24 Vdc
Acilma hizi ayari 5 +70 cm/sn(mt) 10 <140 cm/sn(mt)
Kapanis hizi ayari 5--70 cm/sn(mt) 0+ 140 cm/sn(mt)
Kismi agilma ayari toplam agilmanin % 10-%90 kadari toplam agiimanin %10-%90 kadari
Duraklama siiresi ayari 0 +30sn.
Gece duraklama suresi ayari 0 =+ 240 sn.
Statik kuvvet ayari Otomatik
AKSESUARLAR
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Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum Programlama Paneli Ledli Programlama
Anahtari Paneli

El Sensorii Numarator ve Kart  parmak izi Terminali Siva Ustii buton Siva alti buton Siva alti Sensorii

Okuyucu

MEKANIZMA SECENEKLERI

Model: Bombeli Kayar Kapi
Mekanizma: 10 cm Ince Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya

Kontrol Unitesi: Alen / Italya

Tekerlek Unitesi: Alen / italya

Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Salteri
Renk: Naturel Eloksal

A140 FOTOSELLiI KAYAR KAPI TEKNiK OZELLIKLERI

Tek Kanat Cift Kanat
Maksimum kanat agirhg 200 Kg 120 + 120 Kg
Kullanim sikhg %100
Koruma sinifi IP 23 (ic mekan kullanim igin)
Calisma ortami sicakhig -20C° +55C°
Gii¢c Kaynagi 115V/230 V ~ 50/60 hz
Enerji tiiketimi 100 W
Kol uzunlugu VPx2+100
Tahrik tnitesi Kodlayici 24 Vdc
Agilma hizi ayari 5 +70 cm/sn(mt) 10 +140 cm/sn(mt)
Kapanis hizi ayari 570 cm/sn(mt) 0--140 cm/sn(mt)
Kismi aciima ayari toplam agilmanin %10-%90 kadari toplam agiimanin % 10-%90 kadari
Duraklama siiresi ayari 0 +30sn.
Gece duraklama siresi ayari 0 =+ 240 sn.
Statik kuvvet ayari Otomatik
AKSESUARLAR
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Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum Programlama Paneli Ledli Programlama
Anahtari Paneli

El Sensérii Numaratdr ve Kart  parmak izi Terminali Siva iistii buton Siva alti buton Siva alti Sensérii
Okuyucu




90°Acilir fotoselli kapi MEKANIZMA SECENEKLERI

SIStemlerI 90 C° ACILIR KAPILAR Sistem Uygulama Sinirlari
e B ac (o4 6-10)-50(C0z faah. | PRI PmKaGw L
.. > Cekilen akim 0.5A 700 367 286 =
lki kapi kanadini da hareket algiladigi anda 90 derece agip Elektrik motoru 24 Vdc 750 320 249 .
» . e Olciiler 530x105x160 mm (boy x ytik. x der.) 800 281 219 -
giris cikisi kolaylastiran bu sistem ile dzellikle Agirlik 10 kg 850 249 - 194
. L e Calisan ortam sicaklig -20+55C 900 222 - 173
yogun ofis ici trafiginden kolayca kurtulabilirsiniz. Koruma sinif 1p23 (Sadece i kullanim) 950 199 ; 155
Olciiler ve maksimum kanat agirlg Yandaki tabloya bakiniz 1000 180 - 140
Kullanim sikligi Sirekli 1050 163 - 127
Giic hatasi durumundaki islem Manuel itme / cekme ile agilma 1100 149 - 116
1150 136 - 106
Hareker kolllarinin diizenleri Mafsalli itme kolu 1200 125 - 97
Kayar kol (kol boyu 430mm) 1250 115 - 90
Kayar kol (kol boyu 330mm) 1300 107 - 83
Kirilmaz cihaz Standart 1350 99 - 77
Acilma hizi 4:10 s (ayarlanabilir) 1400 92 = 71
4:10 s (ayarlanabilir)

Standart Panel Opsiyonel Panel Aksesuarlar
- Kayar Kol
[ El Sensorii
0™ Kombine Radar
2 {4

Tek yone agilir standart otomatik fotoselli kapilar: Duruma

o e e . . 1 Manusl Programlama Ekrani
gore sistem btiinligu icerisinde sag veya sola agilir bir . Ca (ana fonksiyonlar)
Wil

hareketli ve hareketli kanadin iizerine kaydigi bir sabit kanattan Agilis ve kapanig

reee :;:;:':: Engel algilama yonetimi
olusturulabildigi gibi ,daha kisith alanlarda mevcut duvar, o 7 giinliik zaman dilimi yonetimi

o . R Bi 1 lanabil
camekan veya cepheler iizerine actinlarak sabit kanat Kam o e otomasyonu ile programlanabilme
Gecn anip sonen led kombinasyonu ve

olmaksizin da uygulanabilmektedirler. Tek kanath uygulamalar ekran yardimi ile ariza tespiti
0zel bir sebebi olmadigi stirece daha ziyade kisith kullanim
alanlarinda tercih edilmektedir




Hermatik fotoselli kapi
sistemleri

—
B
_— Tam sizdirmazlik gereken ve kontamine ortam olusturmak
- istenen yerlerde tercih edilen, profesyonel ve kaliteli
L/ uriinlerdir. Siklikla yogun bakim Gniteleri, soguk hava
{% | ; depolari gibi yerlerde tercih edilir.
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Hermatik kapi sistemleri 6zel conta sistemleri ile tam
sizdirmazlik saglar. Kapi yond kullanim itibariyle sag veya
sol bogluga kayma istikameti olugturularak montaji
gerceklestirilir.

Genellikle hastanelerin ve soguk hava depolarina sahip
fabrikalarin tercih ettigi bu kapi sistemleri, 1S ve hava
sizdirmazhgi uzerine %100 basar saglamaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER
Besleme gerilimi 230/110V
Calisma frekansi 50/60 Hz
Calisma giicii 90w
Distik hiz 20-120 mm/s
Baslama hizi 20-220 mm/s
Max. Bir kanar tasima kapasitesi 250 kg
Acilma hizi 800 mm/s
Kapanma hizi 500 mm/s
Acilma orani %10-80

Steril alan ihtiyaci arttikca kapi cesitliligi de bu oranda degisiklik gosterdi. Hastane kapilarindan daha farkh kanat
varyasyonlari ile hijyenik alanlar koruma altina alindi.

Hijyenik Kapilarin genel kullanim alanlari yari steril alan ile tam teril alanin gegis holleridir. Hermetik kapilarin bulundugu
alana giris ve gecisi saglarlar.

Paslanmaz celik ve kompakt laminat kapi kanadi ile standart mekanizmanin birlesiminden olusan steril alanlarda kullanima
uygun otomatik kapilardir.

Laminat Kaplama ya da paslanmaz celik arasina yerlestirilen kursun plaka ile gerektiginde X-Ray oda kapisi olarak da
kullanilir. Belirli oranda sizdirmazligi kanat etrafinda bulunan contalar saglar. Hermetik kapinin gerek duyulmadig
alanlarda hijyenik ¢ézlimler sunar.




OTOMATIK BAHGE KAPISI
KOLAYLIK DEMEK

YAZ KIS DEMEDEN ARACINIZDAN INMEDEN

TEK BIR TUS

ARAG TANIMA SISTEMI ILE KAPINIZ AGILSIN...




Dairesel acilir
bahce kapisi sistemleri

Iki giiclii elektronik kolun hareketi ile kapilar agilsin,
zaman ve gi¢ kaybetmeden bahgenize kolayca

girin.

Mevcut 90 derece acilir kapilara motor sistemi montaji
yapilarak kontrol imkani saglanir. Kolay montaj imkani
sayesinde tlim kapilara uygulanabilir. 90 derece agilir
kapilar en basit anlatim diliyle; Kapi kanadini
hareketlendirmek igin, tist kisma konulan operator,
hareketlendirme kolu ve gegisleri otomatik olarak
yonlendirecek sensorlil sistemden olugmaktadir. Kapinin
acilip kapanmasi esnasinda sistem tamamiyla sessiz

calisir.

Otomasyonu st duvar kismina yahut kapi tizerine
kurulabilir. Mimari agidan gorintima siktir ve ortama
uyum saglar

KANATLI KAPILAR

Kanatli kapilar, siradan kapilar gibi bir destek noktasi lizerinde doniis yaparak calisirlar. Giris kapilari genellikle ige dogru agilir ve bu sebeple
ic cephede kapinin déniis yapabilecegi uygun bir alan bulunmasi gerekir.

ideal otomasyon sistemi secilerken boyut, kapi kanadinin yaklasik agirigi, dikme ve kanadin saglamligi, kullanilan materyal
gibi olclitler dikkate alinr.

Bu otomasyon sistemleri genellikle 220 V AC ve 24 V DC gibi voltajlarda calisabilmektedir ki bu durum driinlerin isleyisini daha da gtivenli
hale getirmektedir. Ozellikle ticari ve endiistriyel uygulamalarda ihtiyag duyulan hassas kullanim kosullarinda
24V DC gii¢ kaynag tavsiye edilmektedir.

Metalik ya da sert bir yapi sebebiyle, kapi kanadi diren¢ mi

gosteriyor?

Tek ya da cift kanatl kapilar icin énerilen ¢6ziim; eger kapinin agilmasi icin
ihtiyag duyulan alan, bir cit ya da duvarin varligi sebebiyle daralmissa, yiizeye
monte edilmis sonsuz disli motor kullanilmaktir. Ihtiyag duyulan kapinin agirlik

ve boyutlarina gére, ihtiyaca 6zel siparis teslimi de diger kolay bir secenektir.
Kapi kanatlari cok mu hafif? Ahsap, PVC veya aliiminyumdan

mi yapilmislar? Cikintisi olan siitunlar iizerine mi kuruluyorlar?

En ideal ¢6ziim kompakt, saglam, mafsall bir kol kullanmaktir: bu, kanadin

yumusak, net ve kolay bir sekilde acilip kapanmasini saglayacaktir. Eger kapinin

yakinlarinda bir duvar ya da herhangi bir engel mevcutsa veya siitunlar diger - o :

kapi sistemlerinin kullanimi icin fazla dar ve hafifse, mafsalli kollar maksimum
kurulum kolayhg getirir.

Estetik bir ¢6ziim mii ariyorsunuz?

En ideal ¢6ziim tamami ile gériinmez olan yer alti kurulumudur: girisinizin
estetik degerini artirmak icin farkl bir sistem arayisindaysaniz, bu yaklagim
miikemmel ve son derece zarif bir ¢éziimdiir. Bu sekilde kurulacak bir sistem,
en koti iklim kosullarinda dahi, kullanilan malzemenin giivenilirligi, korozyona

karsi biiylik dirence sahip olmasi ve uzun vadeli miikemmel islevsellikte olmasi
ozellikleriyle 6n plana cikmaktadr.




MOTOR SECENEKLERI

Alen 412 MOTOR

Teknoloji Elektromekanik
Versiyon 230 Vac

Uygulama Mesken

Kullanim Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

Alen 413-413 24 Vdc MOTOR

Teknoloji Elektromekanik
Versiyonlar 230 Vac (413) - 24 Vdc (413 24 Vdc)
Uygulama Mesken / Miisterek
Kullanim Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 2.5 m)

Alen 415-415 24 Vdc MOTOR

Teknoloji Elektromekanik
Versiyonlar 230 Vac (415) - 24 Vdc (415 24 Vdc)
Uygulama Mesken / Miisterek
Kullanim Maks. 3 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 4 m)

Alen 402 MOTOR

Teknoloji Hidrolik
Versiyon 24 Vdc
Uygulama Mesken
Kullanim Maks. 2.3 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kilidi ile 2.7 m)

Alen 400 MOTOR

Teknoloji Hidrolik
Versiyonlar 230 Vac

Uygulama Miisterek / Endustriyel
Kullanim Maks. 7 m’ye kadar tek kanat

Alen 770-770 24 Vdc MOTOR

Teknoloji Elektromekanik
Versiyonlar 230 Vac (770) - 24 Vdc (770 24 Vdc)
Uygulama Mesken

Kullanim Maks. 3.5 m uzunlukta ve

Maks. 500 kg tek kanat

AKSESUARLAR
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Yana kayar KAYAR KAPILAR
b a h ge ka p I s I s I Ste m I e rI Kayar kapilarda genellikle ray tizerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girislerde, agma kapama fazlarinda kapinin kayabilmesi icin uzun

ve dar bir bosluga ihtiyag vardir. Bu kapilar; genis girisler, yokuslara yerlestirilmis girisler, ya da dairesel kapilarin agilmasi igin yeterli alan
bulunmayan durumlarda en ideal korumadirlar.

Yana kayar bahge kap|S| otomasyonu emniyetli ideal sistem secilmek istendiginde agirlik ve kapi uzunlugu dikkate alinmalidir.

elektromekanik bir sistemdir. Ki§isel ve endUstriyeI Bu 5|stemler,' kapama fazinda maksimum g}Jvenllgl saglamak icin yurjnugk ba§larr]a ve bltlg f.onk5|yonu '|Ie donatilmistir: e.ngel teﬂmt fonksiyonu,
kapi hareketinin bloke olmasi durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zarari nlemek igin, hareketi durdurur ve tersine cevirir.

kullamim igin tasarlanip dizayn edilmistir. .
Kapi kanatlarinin agirhigi nedir?

Konutlarda kullaniimak tizere pek cok sistem mevcuttur:
Agirhigi 300 kg’a kadar olan hafif kapilar ve agirligi 600 ila 1000 kg
arasinda degisen agir kapilar, ihtiyaca 6zel her tiirlii ¢6ziimii sorunsuz

i

Ozellikle alisveris merkezlerinde, hastanelerde ve sanayide ihtiyac
duyulan genis girisler icin agir kapilar kurmak miimkiin mii?

Sistemler 3500 kg’a kadar olan agirliklardaki kapi kanatlarini
isletebilecek sekilde tasarlanmistir. Bu tasarimlar, her tiirlii atmosfer

. o kosuluna dayaniklilik gésterebilmekte, maksimum igletme giivenligi
Yana kayar bahge kapilarinin otomatik agilabilir sisteme ve uzun vadeli performans saglamaktadr.

donastirilmesinde kullanilan sistemlerdir.Farkli uzunluk ve
agirhga sahip kapilarda kullanim imkani saglamaktadir.
Kolay montaj imkani , ergonomik ve estetik yapisi
sayesinde tiim yana kayar kapilarda kullanilabilir. Fotosel
sistemi ile arag ve cisim gecislerinde carpmalara karsl
guvenlik saglar.

et L ’
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Opsiyonel olarak tercih edilebilen giic kaynakli modeller ile e i o - by el — | “"l"!.:ul...""" ;
enerji kesintilerinde de galisma imkani saglamaktadr. Bige. OrE L] Evarm e TR :EEEEE_E??fI:f::f'-u---v--i'------'----- Fhaanses
Standart olarak uzaktan kumanda sistemi, plaka okuma i g N i :
sistemleri, metal kiitle dedektord, karth ve sifleri gegis
sistemleri, etiket okuma sistemleri ve buton ile sistem

opsiyonel olarak kontrol imkani saglamaktadir.




MOTOR SECENEKLERI

500 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Agilma Hizi 20 cm/sn
Kullanim Sikhig 30%

Motor Glicii 350 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt

Kit icinde kullanilan triinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Verici (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

900 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Acilma Hizi 20 cm/sn
Kullanim Sikhigi 40%

Motor Glicii 500 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt

Kit icinde kullanilan iiriinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Kumanda (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

400 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Agilma Hizi 20 cm/sn
Kullanim Sikhigi 100%
Motor Glicii 220 Watt
Calisma Gerilimi 24 Volt

Kit icinde kullanilan riinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Verici (2 adet)

Kremiyer Disli

800 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Agilma Hizi 30 cm/sn
Kullanim Sikhig 100%
Motor Glicii 290 Watt
Calisma Gerilimi 24 Volt

Kit icinde kullanilan iriinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Kumanda (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Agilma Hizi 70 cm/sn
Kullanim Sikhig 100%
Motor Giicii 1800 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt

Kit icinde kullanilan triinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Kumanda (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Agilma Hizi 16 cm/sn
Kullanim Sikhg 70%
Motor Giicii 650 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt
Yag Tiirii Alen HP YAGI

(Yag banyosunda ikiz diskli kavrama)

Kit icinde kullanilan ariinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Verici (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

MOTOR SECENEKLERI

AKSESUARLAR

600 KG YANA KAYAR MOTOR KiTi

Acilma Hizi
Kullanim Sikligi
Motor Giicii
Calisma Gerilimi

Kit icinde kullanilan triinler
Motor - Kontrol Unitesi
Fotosel

Flasor

Alici

Kumanda (2 adet)

Kremiyer Disli 4 mt

ey ¥
Kontrol Unitesi Montaj Plakasi  Kramayer disli 30x12Uzaktan Tus TakimliOzel Anahtarli Bosa
mod. 4 ve lehim dahil Invertor Alma Kilidi

(4 m’lik paket)

m! | BN

Anatarli butonlar Fotosel ve Kolonlar

Boy Fotosel

Flasor Lambalari 433 Mhz Kumanda

20 cm/sn
70 %

300 Watt

220 Volt

Kontrol Karti

Elektrikli Kilit

868 Mhz Kumanda

Acil Durum
Batarya Kiti
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GIRIS CIKIS KONTROLUNU

KOLAYCA YAPIN...

TEK TUS ILE VEYA KARTLI GEGIS SISTEMI ILE

ARAC GEGISINi KONTROL EDIN

RAHAT EDIN.




Kollu bariyer
sistemleri

Kollu Bariyer Sistemleri agirlikli olarak trafigin ve park
sistemlerinin kontrollerinde kullanilir. Estetik goriinimti ve
gucli motoru ile uluslar arasi kalite ve standarda

uygundur.

Bariyer istenirse giris genigligine gore farkli kol uzunluklari
ile kullanilarak genis alanlarin kontrolting imkan saglar.

Standart olarak uzaktan kumanda sistemi, plaka okuma
sistemleri, metal kutle dedektor, kartl ve sifleri

gegis sistemleri, etiket okuma sistemleri ve buton ile
sistem opsiyonel olarak kontrol imkani saglamaktadir.

Kollu bariyer sistemleri girig ve ¢ikigin kontrol edilmek
istendigi alanlarda kullanilabilir. Ozellikle otopark
giriglerinde uygun maliyeti ve kolay kullanimt ile sikga
tercih edilen sistemlerin baginda gelmektedir.

BARIYER

Kamuya acik ya da 6zel park alanlarinda, 6zel konut ya da site girislerinde arag gecisinin kontrol edilmesi ihtiyact doguyorsa, bariyerler en
ideal ¢cozlimlerdir, Ustelik arag trafigi yogun olsa bile.

Bu sistemler, farkli malzemelerden yapilan gévdeler tarafindan korunan motor ve kontrol linitesinden olusur. Paslanmaz celik gévdeler,
denize yakin yerlerde ve yogun kullanim gerektiren uygulamalarda dogan kritik kosullar icin tercih edilmektedir. Ozellikle yogun trafikte,
6zel ya da kamuya agik park yerlerinde arag gecislerinin hizla gerceklestirilmesini saglayacak performans ve giivenlikteki motorlar,

220 V AC ve 24 V DC voltajlarda calisabilmektedir.

Otomatik bariyer modelinin segimi giris genisligine ve kullanim tipine gore gerceklestirilir.

Sitelerdeki ya da 6zel, kamuya agik veya konutlara ait
otoparklardaki girisleri kontrol mi etmek istiyorsunuz?

Bariyerin hizl agiimasi gereken dar girislerden, 8 m.’ye kadar
olan girislere, her tiirlii giris icin ¢6ziim mevcuttur. Kolun
uzunluguna, koruma kabininin bitimine ya da motor gévdesine
gore farklilik gsteren bagimsiz kontrol lnitesi ile, her ihtiyaci
karsilamak mimkiindiir.

Herhangi bir kesintide motor icine yerlestiriimis ek bataryalarla sistemin ayni sekilde ¢alismasi saglanmaktadir. Bu sistemlerin kurulumu
ya da bakimi igin 6zel bir yetkinlige ihtiyag yoktur. Bu sistemler, islevselliginin devami icin gerekli aksesuarlarla donatilmistir.

Genis girisleri mi kontrol etmek istiyorsunuz?

Genis endustriyel girisleri ve ylikleme-bosaltma alanlarini kontrol etmeye yarayacak uzun kollar mevcuttur. Daha da 6nemlisi
“efendi/kdle” olarak adlandirilan fonksiyon sayesinde karsilikli iki bariyerin eslemesi (senkronizasyon) saglanarak 6 ila 18 metre arasi
genislikte giris sistemleri kurmak miimkiind(ir.




MOTOR SECENEKLERI

3,815 MT DIKDORTGEN KOLLU BARIYER KiTi

\

Acllma Hizi 6 saniye
Kullanim Sikhgi %50
Motor Glici 220 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt
Kit icinde kullanilan iiriinler
Motor - Kontrol Unitesi Fotosel
Montaj Plakasi Flasor
Kol Baglanti Aparati Alici

6 I 5 Kol 3,815 mt Kumanda
Yay

2,815 MT DIKDORTGEN KOLLU BARIYER KiTi

Agilma Hizi 1,4 saniye
Kullanim Sikhgi %100
Motor Giicii 220 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt
Kit icinde kullanilan iiriinler

Motor - Kontrol Unitesi Fotosel
Montaj Plakasi Flasor

Kol Baglanti Aparati Alici

620 TT Kol 2,815 mt Kumnanda

7 MT DIKDORTGEN KOLLU BARIYER KiTi

\

Acilma Hizi 6 saniye
Kullanim Sikhg %100
Motor Glicii 220 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt
Kit icinde kullanilan driinler

Motor - Kontrol Unitesi Fotosel
Montaj Plakasi Flasor

Kol Baglanti Aparati Alici

640 5:)! 7mt Kumanda

MOTOR SECENEKLERI L . -
5 MT DIKDORTGEN KOLLU BARIYER KITI
Agilma Hizi 6 saniye
; Kullanim Sikhg %50
:g:zfﬁ-’ Motor Giicii 220 Watt
Calisma Gerilimi 220 Volt
Kit icinde kullanilan iirinler
Motor - Kontrol Unitesi Fotosel
Montaj Plakasi Flasor
Kol Baglanti Aparati Alici
6 I 5 Kol 5 mt Kumanda
Yay
AKSESUARLAR
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YUKSEK GUVENLIK NOKTALARINDA
MUTHIS KORUMA

YUKSEK GUVENLIK

00 5 HiDROLIK MANTAR BARIYER ILE

COCUK OYUNCAGI !




MOTOR SECENEKLERI

OTOMATIK MANTAR BARIYER

otomatik

SABIT MANTAR BARIYER
sabit

J275HA otomatik mantar bariyer giinliik olarak bircok gecis
bekleniyorsa tavsiye edilir. Yetkili bir personel veya otomatik
komutlar araciligiyla calistirilabilir.

. Yiksek siklikta kullanim igin garantilidir
. Hizli ve sessiz hareket kabiliyeti

. “Tam opsiyonel” Uriin; ana aksesuarlariyla birlikte donanimli olarak
temin edilir

. Biylk 6zenle malzeme secimi
. Basitlestirilmis balkim (tek kisi ile miimkiind(ir)
. Birinci nesil bariyerlerle milkemmel dlglide degistirilebilirlik

oN U1 A WN —

Uriin ozellikleri:

* Paslanmaz celik silindir, 7 mm kalinliginda kataforez islemli ve boyali
* Toz boyali koyu gri metalize edilmis RAL 7021

¢ Tag bicimli merkezi LED ile yanip sénen lamba

¢ Hareket bildiren zil

* Gl kesintisi durumunda acil durum alcaltma 6zelligi (devre disi birakilabilir)

Alen J275 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de
elektrik baglantilari gerektirir.

Bu nedenle yaya alanlarini sinirlamak icin kalici kurulumlarda

veya diger otomatik veya yari otomatik bariyerlerle birlikte karisik
kurulumlar icin uygundur.

|. Giig kaynagi ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sinirli kazi islemleri

3. Diger otomatik bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarliik
gozetilir.

Urin ozellikleri:

¢ Kataforez islemli ve boyali 4 mm kalinliginda paslanmaz ce lik silindir
* Toz boyali koyu gri metalize edilmis RAL 7021
¢ Tag bicimli merkezi LED ile yanip sénen lamba

MOTOR SECENEKLERI

OTOMATIK MANTAR BARIYER

otomatik

Alen J200HA Otomatik mantar bariyer 6zellikle yerlesim alanlarinda arag
tarfiginin kontroli icin uygundur, boylece estetik etkiyi de dikkate alarak akilli

bir kontrolii garanti eder. Yetkili personel veya otomatik komutlar araciligiyla
calistirilabilir.

I. Hizh ve sessiz hareket kabiliyeti

2. Slstenen kurulum aksesuarlari secilerek yapilandirilabilen
aerodinamik bir Griindir

3. Uriintin duistik agirligi sayesinde nakliyesi, saklanmasi ve kurulmasi kolaydir
4. Basitlestirilmis bakim (tek kisi ile miimkiindiir)

SABIT MANTAR BARIYER

sabit Alen J200 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de elektrik

baglantilari gerektirir.Bu nedenle yerlesim alanlarindaki yaya bélgelerini
kalici olarak sinirilandirmada veya diger otomatik veya yari otomatik
bariyerlerle birlikte ¢oklu kurulumlar icin uygndur.

|. Giig kaynagi ve kablolama gerektirmez

2. Basit kurulum ve sinirl kazi islemleri

3. Diger geri cekilebilir bariyerlerle karma kurulumlarda
= estetik tutarliigin gézetilmesis
u4. Uriiniin agirligi sayesinde nakliyesi, saklanmasi ve kurulmasi kolaydir

AKSESUARLAR
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Kontrol Karti Oyuk Bariyer Sabitleme Oyuk Isiticisi Oyuk Kapag Bosa Alma Anahtari
Cercevesi
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100 FORZA

Golge Sistemleri

TranspaForza® Golge Sistemleri teras, veranda,
pergola, sundurma ve carport alanlari igin
hazirlanmis konstruksiyon Uriinler igerir. mimariye
Modernlik ve siklik katmasinin yaninda ekonomi ve
ltiksi sunar.

Semcom; TranspaForza® markali Grlinlerinin
arastirmasi ve gelisiminde glines enerjisinden
maksimum fayda saglayip ayni zamanda zararl
isinlarin tamaminin filtrelenmesini saglayarak

binalar ve kullanicilar adina kusursuzlugu hedef ilke
edinmistir.

Golge
sistemleri

mevsim kullanim
saglar



TF - STANDART Yiiksek kalitede, Ekonomik biitce | _ TF - DELUX

Sundurma // sundurma // sundurma

Binalarinizin pencere ve kapi giris alanlarinin . . Seri

yagmur ve giines isinlarindan korunmast icin ideal Modern ve sik dizayniyla pencere ve kapi 6nlerinde e+

¢6zUmler sunar. Saf anodize alliminyumdan rahatlikla kullanim olanagi saglar. Seri olarak da ¢ - o . .

uretilmis tutucu kollar eloktrositatik toz boya ile kullanilabilen bu trintn, renkleri uzun yillar solmaz. Baglanti . P e Orijinal tasar!ml, urun kalltg5| ve ?St.?t'g' s?yesm_d.e I_<a_p|
Modeli : = ustlerinde sik bir gdriiniim saglayabilirsiniz.

renklendirilmistir. Bu 6zellikleri uzun yillar bakim
gerektirmez bir yapi olusturuken. Renkleri ve
tasarimi ile binalariniza ayricalikl bir mimari deger
katar.

Saglam, hafif, ekonomik ve uzun émdirlii tasarimiyla
kullanim kolaylig1 saglar. Kaliteden 6diin vermeden,

kullanigh bir Griinddr. Ayrica kolay kurulumu ve bakim gerektirmeme gibi

ozellikleri ile de pratik bir Griindir. Kimyasallara kars
dayanikli ve koruyucu olan Delux modelinin renkleri

TF Standart Sundurma modelinin tasiyici kollari cam
uzun yillar canh kalir.

elyaflari ile gliglendirilmis endistriyel plastik
malzemeden, dis kosullara dayanikli olarak
uretilmektedir. Cati malzemesi 3mm PMMA olup,
%100 UV korumalidir. Tiim kimyasal maddelere karsi
da koruyucu ve dayaniklidir.

Cati panelleri PMMA levhalardan Uretilmektedir.
Bu driinler %100 UV isinlarindan ve radyasyondan
koruma saglar. Kullanicilarina 6zgtirce gokyuziin

gorebilecekleri korunakli alanlar yaratir. TF Delux Sundurma modelinin tastyici kollari

aliiminyum olarak uretilmektedir. Cati malzemesi 4cm
PMMA olup,%100 UV filtreleme 6zelligine sahiptir.

TranspaForza® Standart sundurmalarin ¢ati yiizeyleri
3mm- PMMA levhalardan tretilmistir.

Veranda ve Pergola

TranspaForza® Standart sundurmalarin

TranspaForza® Veranda triinlerinin anodize : sundt
¢at1 ayaklari polimerden Uretilir.

aliiminyumdan uUretilmis saglam yapisi sayesinde
kar, kis yagmur ve glines etkilerine yiiksek direncli
yasam alanlari yaratabilirsiniz. Eviniz, bahgeniz ve
tim degerlendirilebilir alanlarinizda kolay montaj
ozelligi ile kullanimi kolaydir. Alanin 6l¢iistine ve
sekline gore alternatifli Grlin yelpazesine sahiptirler.

TranspaForza® Delux sundurmalarin ¢at1 ylizeyleri
3mm- PMMA levhalardan Gretilmistir.
TranspaForza® Veranda Urlinlerin %100 UV
isinlarindan ve radyasyondan koruyan Cati
panelleri SOLID PC levhalardan tretilmektedir. Bu
sayede mevsimsel hicbir etkiye maruz kalmadan
gokyliziinlin altinda gece ve glindlz farkli tarzda
alanlar yaratabilme olanagi saglar.

TranspaForza® Delux sundurmalarin ¢ati ayaklari
anodize aliiminyumdan dretilir.

‘ TRAS FORZA®

Uriin Teknik Ozellikleri

JEBB8

305 mm
275 mm
200 mm

Uriin Teknik Ozellikleri

Baglanti Tipleri

q:) 1010 mm
Ele 2 Tek Rizgar Kar Yuku Cati Uriin Baglanti
g 20 5 0 '_E P Direnci Kapasitesi Ozelligi Garantisi Modeli Detayl @riin 8g listesi ve
m/sn Kp/m2 c *Wocei renk kartelamiz igin sayfa -27 bakiniz
v
1020 mm —
Ruzgar Kar YUk Cati Uriin iy Baglanti
Detayli iiriin 8lcii listesi ve Direnci Kapasitesi Ozelligi Garantisi o Modeli

renk kartelamiz igin sayfa -27 bakiniz



Giris alanlariniza estetik katarak korur Mimari teknolojiler de sinir tanimayan ¢éziim

Bl

TF - PRO SERI

// sundurma

TF - PRO EXTENDED

// sundurma (Kapr tistii )

Estetigin teknolojiyle bulustugu sade,sik ve fonksiyonel
kullanim kolayligi saglayan TF Serial Sundurma modeli,

isyeri ve villa girislerinde kapi tistii sundurma modern bir tasarimdir.

uygulamasi olarak tercih edilen bu trlin,evlere deger
katacak gosterisli ve prestijli bir tirlindiir.TF Extended
Sundurma modelinin tastyici kollari aliiminyum olarak
uretilmektedir.

Tastyici kollarr altiminyum olup, ¢ati malzemesi %100
UV filtreli olan 3mm PMMAdIr.

Dayanikli malzemeler ile Uzun yillar kullanilabilecek
sekilde tasarlanmig olan Serial modeli; Modiiler yapisi
sayesinde birbirine eklenilerek istenilen uzunluk
boyunda uygulamalar yapilabilme olanag saglar.

Gat1 malzemesi 4 mm PMMA olup , % 100 UV
korumalidir. Catt malzemesi tiim kimyasallara karsi
dayanikli ve koruyucu olup ,uzun yillar solmaz.

Gat malzemesi tiim kimyasallara karsi dayanikli ve
koruyucudur. Renkleri uzun yillar solmaz.

TranspaForza® Pro Seri sundurmalarin ¢ati yiizeyleri
3mm- PMMA levhalardan Gretilmistir.

TranspaForza® Pro Extended sundurmalarin ¢ati yiizeyleri
4mm- PMMA levhalardan retilmistir.

TranspaForza® Pro Extended sundurmalarin gati ayaklari Giris alanlariniza estetik katarak korur Mimari teknolojiler de sinir tanimayan ¢6ziim

anodize aliiminyumdan Uretilir.

TRASH FORZA®

TranspaForza® Pro Seri sundurmalarin ¢ati ayaklari
anodize aliiminyumdan Uretilir.

Uriin Teknik Ozellikleri

Uriin Teknik Ozellikleri

=
= @
: — ] ey :
| N 20 il 50 = 20 i 50 ol Seri (I
S - > B m/sn Kp/m2 c St
< m/sn Kp/m2 [ i)
1460 mm . 5 Riizgar Kar Yoki  Cati Urtin & Baglanti
Ruzgar Kar Yuku Cati . Urin © Baglanti Direnci Kapasitesi Ozelligi Garantisi o Modeli Detayl iriin dlc listesi ve
Detayli iiriin 6lci listesi ve Direnci Kapasitesi Ozelligi Garantisi (aa] Modeli renk kartelamiz igin sayfa -00 bakiniz

renk kartelamiz igin sayfa -00 bakiniz



Bos alanlarda, pratik yasam alanlari yaratin

TF - PV2 VERANDA

TF P2 Veranda balkon, teras gibi alanlarda pergola
olarak kullanildigi gibi duvara montajli carport olarakta
kullanilabilen moddiler bir irindir.Istenilen genislikte

Model : TF - STD
Tasiyici Kol Renkleri f
Cati Renkleri ’

© BuzBeyazi @ Bronz 273
O Gri

// golge sistemleri

kullanilabilen modern ve sik bir tasarimidir. Pratik
kuruluma sahip ve her tlrlii iklim sartlarina dayanikli
malzemelerden imal edilmistir.

Bakim gerektirmeden yillarca yipranmadan kullanilir.
Sisteme bagli olarak yagmur dereleri mevcut olup,
yagmur sulari tahliye edilebilmektedir. Catilevhalari
%100 UV filtreleme 6zelligindedir ve camdan 40 kez

Model : TF - DELUX

Uriin Ebatlar

© Derinlik @ Genislik
STD/1.10 100cm - 100 cm
STD/1.20 100cm - 120 cm

Tasiyici Kol Renkleri

TranspaForza® PV2 Veranda grubu (rlinlerin
¢at ylizeyleri 3mm- SOLID PC levhalardan Uretilmistir.

TranspaForza® PV2 Veranda grubu Uriinlerin
¢at1 ayaklari anodize alliminyumdan Uretilir.

Bos alanlarda, pratik yasam alanlari yaratin

Uriin Teknik Ozellikleri —
o 305¢cm
=
o A "
32 62 mm = Seri AN
m/sn Kp/m2 SOLID PC [ +++
E Adjustable post
Ruzgar Kar Yiki Cati Urtin ?é’ Baglanti
Direnci Kapasitesi Ozelligi Garantisi (aa] Modeli Detayli iirin 6lci listesi ve

renk kartelamiz igin sayfa -29 bakiniz

daha gliglli bir malzemedir. Yasam alanlariniza deger

@ Metalik Gri - RAL 9006

katar

Cati Renkleri
O Gri O VYesil

_1

‘ TR FORZA®

Model : TF - DELUX SERI
Tasiyici Kol Renkleri

@ Metalik Gri - RAL 9006

Cat1 Renkleri
O Gri @ VYesil

Uriin Ebatlar

© Derinlik O Genislik

DLX/1.14 100cm - 140 cm
DLX/1.16 100cm - 160 cm

Uriin Ebatlari

© Derinlik @ Genislik
DLX/SERI 100 cm - 120cm £ 115cm




Model : TF - PRO

Model : TF - VERANDA (

Tasiyici Kol Renkleri Uriin Ebatlan

Tasiyic1 Kol Renkleri Uriin Ebatlan

@ Metalik Gri - RAL 9006

l

© Derinlik @ Genislik

@ Metalik Gri - RAL 9006 [a) () b) b) () b)
PRO/15.15 150 cm - 150 cm Derinlik Genislik Genislik Genislik Genislik Genislik
Cati Renkleri PRO/1517 150cm - 170cm Cati Renkleri . 200 cm 255¢cm  337cm 420cm  504cm 587 cm
g s;;“ © Petrol Mavi PRO/1519  150cm - 190cm © Forza Gri 300 cm 255 cm 337cm 420 cm 504 cm 587 cm

Model : TF -PV2 VERANDA \
Tasiyici Kol Renkleri

Uriin Ebatlan

Model : TF - PRO - SERI \ —  © |
Tastyici Kol Renkleri ! Uriin Ebatlan i —— — ]

1
@ Metalik Gri - RAL 9006 o o \ @ Metalik Gri - RAL 9006 Ph) o 0 0 0
O Derinlik @ Genislik GI Yiikseklik Derinlik  Genislk  Genisik  Genislik
Cati Renkleri PROSERI/15.15  150em - 150cm . Cat1 Renkleri . 300cm  305cm  42lcm  504cm 587 cm
ati Renkleri e
1 © Forza Gri

O Gii © Petrol Mavi 273 4
©O Yesi O Bronz

Model : TF - MAXI

Tasiyici Kol Renkleri Uriin Ebatlan

@ Metalik Gri - RAL 9006

Model : TF -KUBBELI CARPORT

Tasiyici Kol Renkleri Uriin Ebatlan

I

© Derinlik @ Genislik @ Metalik Gri - RAL 9006 o Pb) Pb) o 0
Derinlik Genislik Genislik Genislik Genislik

Cat1 Renkleri PRO S MAXI 200 cm -90cm :
1 Cat1 Renkleri - 302 cm 338 cm 421 cm 504 cm 587 cm

@ Forza Gri

@ Forza Gri



Model : TF - KAPI PERGOLASI

Tasiyici Kol Renkleri

Uriin Ebatlan

1
@ Metalik Gri - RAL 9006 b) b
Derinlik Genislik Genislik Genislik
Cati Renkleri . 250cm 172cm  255cm  338cm
@ Forza Gri 302cm 172cm  255cm  338cm
- 5040 mm -
?ﬂb WQZOmm
§ § Model : TF - P2 CARPORT —
N y Tasiyici Kol Renkleri ! Uriin Ebatlan
SINGLE PORT 2900 mm o Metahk Gn - RAL 9006
(a) (b)
" :
| e | Carfenien g TF P2 SINGLE 270cm 504 cm
= mm_ ] .
s g @ Forza Gri
. 5‘ TF P2ZMBAGLANTI  540cm 504 cm
. 540cm 504 cm

Y JOINT PORT

Model : TF - PLUS

Tasiyici Kol Renkleri

@ Metalik Gri - RAL 9006

Cati Renkleri 1

@ Forza Gri

TF P2Y BAGLANTI

Uriin Ebatlan

Derinlik

575 cm

Genislik
585 cm
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